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 工程硕士学位论文选题报告
 及论文工作计划

课题名称 新型带制动辅助系统的真空助力器的研究  

学      号     xxxxxxxxxx      

姓      名       xxxxxx        

专业领域      汽车工程       

所在院、系      汽车学院       

校内导师       xxxxxx        

校外导师                     

选题时间 20xx 年  xx 月 xx 日
  同济大学研究生院
  年   月   日
一、立论依据
	课题来源、选题依据和背景情况、课题研究目的、工程应用价值

1. 课题来源：

国内某主机厂为迎合市场需要，需要在其一款配备ABS的车辆上加上制动辅助系统的真空助力器。
2. 选题依据
主机厂在对目前国内市场上现有的产品研究后，提出希望得到效果显著的机械辅助系统，但不接受目前本企业所报告的技术方案，原因是价格比较昂贵，故希望我们能提供一套新型并满足其要求的带制动辅助系统的真空助力器。

3. 背景情况

目前国内市场上主流的加载在助力器上的机械辅助系统主要有

（1） 由弹簧机构组成，实现2段助力比的机械结构，优点是机构简单，比较容易在任何助力器上实习加载，缺点是不能直接得到最大助力，长时间使用后效果减弱

（2） 橡胶双拐点助力器，其原理是利用橡胶在受力情况下的形变程度得到2段不同的助力曲线，优点是几乎无成本增加，缺点是2段差异小，长时间使用后，由于橡胶老化，几乎无2段增幅效果。

（3） 由滚珠金属座等组成的机械辅助制动系统组件，优点是增幅明显，启动后能快速达到最高助力，且不受橡胶老化影响，缺点是机构复杂，价格昂贵。

4. 课题研究目的
通过对该课题的研究及深入开发，使得该产品的能在国内得到应用。

5. 工程应用价值

满足主机厂的需要，使双方企业得到双赢。




二、文献综述
	国内外研究现状、发展动态

在没有配备ESP的车辆上，加装制动辅助系统能够极大改善的制动效果，特别是在紧急制动时，能够缩短达到最大制动力的时间，快速的触发ABS系统，提高车辆的安全性能。

国外在多年前就开始大面积的使用该技术，特别是我们的近邻日本，其主机厂所生产的非ESP车辆几乎都使用制动辅助系统，其产品系列几乎囊括了目前现有各种类型。

目前国内主机厂生产的非ESP车辆越来越多地选择在真空助力器上加装制动辅助系统，以其低廉的成本达到增加车辆的安全性、舒适性及吸引客户群的目的。同时，由于国内的汽车市场价格竞争的激烈，使得主机厂对产品性能和价格的平衡性有更多的考量，故一款更经济使用的机械制动辅助系统在国内是有极大的市场的。
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三、研究内容
	1．主要研究内容及拟关键技术

主要研究内容

1. 新型助力器的主要结构和参数的研究

（1） 带制动辅助系统的助力器结构

（2） 新型助力器的工作原理

（i） 基本的功能参数

（ii）其特有助力效果形成原因

（3） 与传统助力器在结构和性能上的对比

（i） 结构上的对比

（ii）性能上的对比

（4） 与双助力比助力理器在机构性能上的对比

（i）结构上的对比

（ii）性能上的对比

2. 新产品的价值，即应用性

(1) 结构简单，利于布置。不需要改变布置参数即可替换任何一款已量产车型（前提是同一公司生产）

(2) 机构简单，所增加的成本少及零件的通用性。




	2．拟采取的研究方法、技术路线、实施方案及可行性分析
研究方法及路线 

1. 根据助力器的机械结构，理论计算或经验公式得出基础的参数，作为设计零部件的理论依据。主要参数有：助力比，最大输出力，起跳值及各弹簧力等。

2. 对比几种不同类型的助力器，控制其基本参数相同的情况下，对比上述性能

3. 根据所得出的数据制造样件，进行台架试验。

4. 对比实际结果和理论结果的差异及不同助力器及间的差异。
可行性分析
1. 该课题依托企业，是为某主机厂研发的一款新型助力器。
2．企业存有大量与新型助力器做对比的样件及数据。
3．试验设备齐全并配有专职的样件制作人员及相关开发经验
3．预期目标
基本满足客户的要求，成功试制一批样件。




四、研究基础
	1．所需工程技术、研究条件
（1）专职的样件试制人员

（2）助力器功能试验台（气压）

（3）助力器功能试验台（液压）
（4）助力器耐久试验台
（5）高低温试验台

（6）盐雾试验台

（7）压力试验台

（8）三坐标仪及一些常规测量设备
2．所需经费，包含经费来源、开支预算（工程设备、材料须填写名称、规格、数量）
所有研究都是基于某产品的应用开发，研究经费和试验设备均来自于企业
模具制造费用（阀体）1套 10万元
助力器散件费用（现有，工厂领取） 200*50=10000
助力器散件费用（试制） 500*50=25000
台架试验费用 50 万元。



五、工作计划
	序号
	阶段及内容
	工作量估计
（时数）
	起讫日期
	阶段成果形式

	1

2

3

4

5

6

7

8
	文献收集，编写开题报告

完成对现有技术消化及产品可行性分析

理论计算并设计相关零件

首批零件装配

台架试验

整理分析试验数据

撰写毕业论文

论文答辩
	100

200

300


60

1000

200

160

80
	2011.08.10至2012.05.15

2010.12.01至2011.02.01

2011.02.02至2011.04.15

2011.07.20至2011.07.31

2011.08.10至2011.10.20

2011.10.21至2011.11.15

2012.06.01至2012.11.31

2013.02.21至2013.03.21
	完成开题报告

可行性分析完成

设计定型

装配完毕

试验报告

数据分析结果

论文完毕

审查及完成答辩

	
	
	合计
	2100
	
	


同济大学工程硕士学位论文选题报告评分表
	评审项目
	权重
	评 分 标 准
	得分
(百分制)

	一、选题依据
（A）
	30%
	80-100分
	直接来源于生产实际或具有明确具体的工程背景，研究内容有较好的实际应用价值
	

	
	
	60-80分
	一定程度上来源于生产实际或具有一定的工程背景，研究内容有一定的实际应用价值
	

	
	
	60分以下
	脱离生产实际，无实际应用价值
	

	二、理论基础和专门知识
（B）
	20%
	80-100分
	较好的掌握本专业的基础理论和系统的专门知识
	

	
	
	60-80分
	基本掌握基础理论和专门知识
	

	
	
	60分以下
	未能掌握基础理论和专门知识
	

	三、选题难度及先进性
（C）
	30%
	80-100分
	研究课题具有较高的技术难度、先进性和工作量，充分体现出综合运用科学理论、技术、方法和手段解决工程实际问题的能力
	

	
	
	60-80分
	研究课题具有一定的技术难度、先进性和工作量
	

	
	
	60分以下
	研究课题不符合本领域的发展方向，先进性不明显，难度不大
	

	四、文字表达
（D）
	10%
	80-100分
	条理清晰，分析严谨，文笔流畅
	

	
	
	60-80分
	条理较好，层次分明，文笔较流畅
	

	
	
	60分以下
	写作能力较差
	

	五、口头报告
（E）
	10%
	80-100分
	思路清晰、逻辑性强、表述清楚
	

	
	
	60-80分
	基本概念清晰、层次分明、表述较清楚
	

	
	
	60分以下
	表述较差
	

	总分
	总分=0.3A+0.2B+0.3C+0.1D+0.1E
	


备注：评审专家只对五项指标每一项的最后一栏内打分（百分制），不必计算总分。
评审小组组成：
	组成
	姓名
	职称
	单位
	签字

	导师
	
	
	
	

	成员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：此评分表作为工程硕士研究生课程成绩单必备的材料之一       
年   月   日
六、评审意见
	导师（或导师组）对本课题的评价
导师签名                   
      年   月   日

	评审小组的审查结论
组长          组员                         
                                               年   月   日

	工程领域领导小组意见
负责人签名                 
                                              年   月   日


封面上名称、姓名、专业领域等填写内容的字体应保持一致。


标题过长应换行，且换行后注意与标题首行开始处对齐。








课题来源无需过度展开描述，1-2句话即可，说明来源于企业横向项目，科研纵向课题还是自拟的研究内容。





标题应为“选题依据和背景情况”，无需分为两部分描述。


该部分描述的目的在于通过对比来突出自己研究内容的必要性和先进性。


该部分应该展开描述：首先提出需要研究的问题；然后将研究问题从研究内容、研究方法等分成几个方面；接下来根据几个方面进行目前缺陷和局限性的描述，并根据自身的优势提出选题的必要性。


这部分的篇幅在1—2页为佳。





该部分主要描述为什么要做所提出的研究内容，适当展开，1—2段为佳。





从企业和工程的角度描述研究内容完成后可能带来的价值。适当展开，1—2段为佳。





篇幅太少。应根据第一部分中研究内容（包括研究方法和技术）的几个方面分点展开介绍国内外目前的研究现状，对于引用文献的地方应该有文献序号的标注 。篇幅2—3页为佳。





参考文献至少40篇以上，其中英文文献的引用应至少20篇以上。


除了部分经典理论和技术引用原始文件外，参考文献应尽量引用近5年内的最新成果，占一半以上。





序号的使用错误。不能使用和标题同级的序号，应使用下一级序号以示区分。


这部分分为“主要研究内容”和“拟解决的关键技术”两点来写即可。


这部分是选题报告中最重要的内容，应充分展开来描述，篇幅为 2—3页为佳。


“主要研究内容”需要根据研究内容的特色分成（1）、（2）……来分开描述，尽量细化每部分的研究内容。


“拟解决的关键技术”主要提炼出2—3点为宜，主要是在解决研究内容时有特色的研究方法，能够体现创新或突破的研究点。





序号的使用错误。不能使用和标题同级的序号，应使用下一级序号以示区分。


“研究方法”主要针对上面的主要研究内容叙述如何完成，用何种手段完成。


“技术路线”用流程图的形式呈现，需要表达出不同研究内容之间的逻辑关系，整个论文的学术架构。


“实施方案”针对研究内容里的难点需要给出，另外有实验的也需要给出实施方案。


“可行性分析”主要针对论文的研究难点进行描述，可以从理论基础、硬件基础、团队力量等方面来叙述。





内容应与标题、研究内容相契合。


研究过程中产出的理论方法、试验技术、样品成品、平台搭建、模型搭建等都可以作为目标，但要与研究内容呼应。





可以包括开题之前的前期调研工作。


开题之日起到论文答辩时间跨度至少在1年以上。


阶段及内容应根据研究内容拟定的几部分来划分，尽量详细。


工作量总时数不少于2000。
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